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设科教育函[2024]03号
关于举办《抗浮锚杆疑问解析》
高级研讨班的通知
各有关建筑设计单位：
     随着城市的发展，地下结构越来越深，区域性地下水位在逐步回升，工程抗浮问题更加凸显，抗浮工程越来越受到工程界的重视。国家建筑标准设计图集《建筑结构抗浮锚杆》22G815于2022年10月出版并实施。基于22G815图集，编制组出版了《抗浮锚杆疑问解析》，对抗浮设计和22G815图集进行相关解读。我中心针对本题目——《抗浮锚杆疑问解析》2024年3月中旬组织一次高级研讨学习，现将有关事项通知如下（本书具体内容请见附件）：
1． 学习对象
全国注册结构工程师和有关的技术人员
2． 培训学时：
计入结构专业选修课10学时

三．学习时间、地点：

培训形式：面授

时间:  2024年3月17日上午9：00—12：00
地点:  北京市西城区百万庄大街13号院13-6一层

       具体报到通知发到学员邮箱

四．培训费用:

    培训费：500元/人

交费方式：汇款，微信，现金

五．报名事项

    1、填写报名表，发送至报名邮箱（zhucerenyuan@yeah.net）

    2、每周一至周五9:00—17:00 可以到我单位办理培训费用（现金结算学员）。
    3、办理地点：北京市西城区百万庄大街13号院3号楼13-6一层            

4、汇款
汇款单位：北京京联设科技术开发有限公司

汇款账号：110060774018010010895

开户银行：交通银行北京百万庄支行 (请备注学员专业、姓名)   
六．联 系 人：高老师  13901208872   68353722
  乔老师  15901525372   68353722 
彭老师  13520740616 88385997 微信:15510489816
            刘老师  13810258891 88385997 微信:15510485851
    报名邮箱：  zhucerenyuan@yeah.net       
北京市西城区设科教育培训中心
北京京联设科技术开发有限公司
                              二○二四年一月十八日 

《抗浮锚杆解析》高级研讨班
报名表
	单  位:                       

	联系人：                         手机：

	电子邮箱:                        地址：

	姓名
	手机
	学员邮箱
	身份证号
	执业印章号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	开  票  信  息

（培训学习提供增值税电子普通发票，缴费后7个工作日内发送到邮箱）

	名称（必填）
	

	纳税人识别号（必填）
	

	地址、电话（非必填）
	

	开户行及账号（非必填）
	

	接收发票邮箱（必填）
	


(请把上述信息填写完整，发送至邮箱：zhucerenyuan@yeah.net)
附：
本书内容涵括了抗浮工程和锚杆相关规范标准的技术汇总及分析、多地技术交流、实地考察的第一手资料、 22G815图集编制过程中的讨论，以及第一届工程抗浮技术论坛相关讨论内容。本书内容的编排是以问题为导向，直接提出问题和解答问题，尽力做到有的放矢、言简意赅。设计人员可根据当下在手的工程、实际遇到的问题以及需要聚焦的关注点，有针对性地使用本书。

本书内容包括：抗浮设防水位、抗浮稳定验算、抗浮锚杆选型、抗浮锚杆设计、锚固与连接设计、构造设计、试验与检验、张拉与锁定、详细的抗浮锚杆算例和实际工程案例，以及抗浮设防水位相关技术规定等，每章分为若干主题进行疑问解析。
1
抗浮设防水位

1.1
抗浮设防水位由谁确定？

1.2
抗浮设防水位按室外地面标高取值是不是最不利？

1.3
抗浮设防水位有哪几种？

1.4
什么时候应复核（使用期）抗浮设防水位？ 

1.5
抗浮设计对肥槽回填是否有要求？

1.6
什么是水盆效应？如何避免水盆效应的发生？ 

1.7
一个场地可能有多个抗浮设防水位？

2
抗浮稳定验算

2.1
计算抗浮荷载时，易忽略的问题有哪些？ 

2.2
抗浮计算需要单独建模吗？ 

2.3
用于抗浮计算的模型荷载取值需注意哪些内容？ 

2.4
抗浮稳定计算安全系数如何选取？ 

2.5
抗浮稳定不满足要求时，抗浮措施有哪些？ 

2.6
施工期抗浮设防水位如何用？ 

3
抗浮锚杆选型
3.1
抗浮锚杆有哪些类型？

3.2
如何区别拉力型锚杆和压力型锚杆？ 

3.3
全长粘结型锚杆的特点有哪些？ 

3.4
扩体锚杆应用中注意事项有哪些？ 

3.5
抗浮锚杆与抗拔桩如何取舍？ 

3.6
抗浮锚杆与配重如何取舍？ 

4
抗浮锚杆设计
4.1
一般抗浮设计过程有哪几步？ 

4.2
水浮力和水压力有什么区别？ 

4.3
浮力作用标准值Nw,k容易在哪里出错？如何取？ 

4.4
Rta计算时为何要考虑0.8的经验系数？ 

4.5
筋体与浆体之间的粘结长度，需要验算吗？

4.6
整体破坏抗浮稳定，还需要验算吗？【教你一秒钟判断群锚够不够！】
4.7
扩大头锚杆筋体截面面积计算时，安全系数如何取用？ 

4.8
抗浮锚杆所受轴向拉力标准值Ntk如何取值？ 

4.9
抗浮锚杆防腐等级如何确定？ 

4.10
抗浮锚杆耐久性如何考虑？抗浮锚杆可不计算按裂缝宽度控制？ 

4.11
预应力螺纹钢筋PSB1080，抗拉强度设计值取770MPa，还是900MPa？【此1080非彼1080！】
4.12
压力型锚杆浆体受压承载力一定要验算么？验算不满足怎么办？ 

4.13
如何确定抗浮锚杆抗拉刚度？ 

4.14
锚杆布置需不需要考虑变形控制？ 

5
锚固与连接设计
5.1
抗浮锚杆锚固与连接需设计哪些方面的内容？设计时有何注意事项？谁来设计？ 

5.2
什么情况下需要配置螺旋筋？

5.3
锚固节点计算中，进行锚固强度的冲切、局压、锚板强度计算时，抗浮锚杆上拔作用力设计值取的是1.35Ntk?【1.35Ntk什么时候用】
5.4
锚固节点设计中冲切计算应注意哪些事项？ 

5.5
锚固板厚度应如何计算？ 

5.6
锚固板和垫板平面尺寸应如何计算？ 

5.7
承载体设计时应考虑哪些问题？ 

5.8
封锚节点如何选择？ 

5.9
非预应力锚杆与基础底板连接做法有什么注意事项？ 

6
构造设计
6.1
锚杆构造复杂程度各异，如何选取并保证工程安全？ 

6.2
增加浆体腐蚀裕量的措施，如何应用和计算？ 

6.3
几道防腐，一级防腐措施
6.4
防水节点如何选用？ 

6.5
采用波纹管作为防腐措施时，是否一定需在波纹管内部设置注浆管？ 

7
试验与检验
7.1
抗浮锚杆试验有哪几种？ 

7.2
抗浮锚杆施工前是否需要进行基本试验？ 

7.3
基本试验数量？ 

7.4
抗浮锚杆基本试验应注意哪些事项？ 

7.5
单根锚杆极限承载力检测如何取值？ 

7.6
抗浮锚杆极限承载力为何取试验结果的最小值？ 

7.7
验收试验数量应如何确定？ 

7.8
锚杆基本试验时为何要进行多循环加卸载试验？ 

7.9
验收试验最大检测加载量如何确定？ 

8
张拉与锁定
8.1
预应力锚杆的锁定时间如何把控？ 

8.2
超张拉荷载如何确定？ 

8.3
设计锁定荷载可以小于Rta么？ 

8.4
为确保工程进度，抗浮锚杆张拉段能否张拉后立即切割？ 

8.5
过渡段何时注浆？注浆时注意哪些事项？ 

8.6
预应力抗浮锚杆开始起抗浮作用后，其杆顶轴力如何变化? 

9
算例
9.1
案例一：全长粘结型锚杆

9.2
案例二：压力型预应力锚杆

9.3
案例三：拉力型预应力扩大段（端）锚杆
9.4
案例四：岩石锚杆
10
实例

10.1
北京月坛金融中心
10.2
吉安文化艺术中心大剧院

10.3
北京银行顺义科技研发中心项目
10.4
北京清河污水处理厂曝气池
10.5
南京软岩地基抗浮锚杆试验
10.6
北京顺义区某项目扩体锚杆试验
10.7
问题案例1：“自己拔自己”过高估计抗浮锚杆承载力
10.8
问题案例2：抗浮锚杆布置不当导致地基沉降差异过大

10.9
问题案例3：设计未考虑结构局部抗浮受力差异引起上浮
附件：抗浮设防水位相关技术规定
附件1：地下结构使用期间抗浮设防水位的取值原则
附件2：潜水的抗浮设防水位确定
附件3：承压水抗浮设防水位确定
附件4：地表水体对抗浮设防水位的影响
附件5：特殊场地抗浮设防水位的确定
附件6：施工期的抗浮设防水位

